SUNNE Repeatern SK4AV/R

Manual till den moderniserade Sunne repeatern. 

Reviderad 2008-05-22  SM4FPD
Specifikationer:
Sändare: Original VHF Engineering 15 Watt FM, max  +-2,5 kHz deviation. 

Mottagare: ICOM IC-F100S i smal FM läge, med GAS-FET  PRE amp.

Logic: kort från Helge Larsen i Norge. Läs på hemsidan: http://www.nrrl.no/hamar/
Här kan du ladda ner en manual.

Kompressor: Justerar deviationen på inkommande signal till +-2,5 kHz från  +-0,3 till +-5 kHz

Placering: Blåbergskullen i mitten av Värmland. Lokator JO69KU. Höjden är 425,08 m +50m i masten. Dvs c:a 475 öh.

Antenn: 4 stackad Pekka pinne. (4 dipoler) matas med c:a 70 meter grov koax.

Filter: hembyggt, består av 4 st 200 mm (diameter) kaviteter. Tillverkade av SM4FT, SM4KEL, SM4HXL  under 70 talet

Repeateransvarig: Sysop, Torbjörn SM4EIM, han kan styra special kommandon på rep. Tala med Torbjörn om du vill ha VOX mode etc. Även SM4HBG Rolf och Jag, SM4FPD Roy har tillgång till DTMF kommandona.

Tal ID: Inspelbart via radio, nuvarande röst Roy, SM4FPD

System tal: Syntetisk Engelsk röst.

Beacon: Inspelad röst som säger ”Sunne repeatern SK4AV/R, Blåbärskullen, JO69KU” varje 120 minuter utan aktivitet.
UHF länk: Simplex 433,425 MHz, 2 Watt ut. Bärvågstyrd.

UHF länken antenn:  Kathrein bredbands log per antenn, c:a 8dB sydöst. Sitter på marknivå. Dvs 425 möh.

Ägare: Karlstad sändaramatörer, SK4RL, hemsida:  http://www.sk4av.se/
Handhavande:

Körning med 1750Hz öppning.

Precis som förr, repeatern svarar med Tal ID och ett Dah Di Dah. (brejk lucka)

Långpratar spärr 10 min.

Telegrafi ID var 10 minut i QSO.

Repeatern hör svagt medan dah di dah och Tal ID går.

Om repeatern svarar med ”Link one  on” betyder det att UHF länken är på. Länken stängs av och på med DTMF 1 2 3. (lång första ton)

Körning med DTMF öppning

Väljes om man har DTMF möjlighet och om man avser använda DTMF koder för annat.

Eller om 1750Hz inte går.

Slå stjärna 4 för start, * 4. (lång första ton) 

Rep startar och svarar med Tal ID och ett Dah Di Ditt. (brejk lucka)

Rep hör svagt medan dah di dah och Tal ID går.

Telegrafi ID var 10 minut i QSO.

Om repeatern svarar med ”Link one on” betyder det att UHF länken är på. Länken stängs av och på med DTMF 1 2 3. (lång första ton)
Körning med Subton (CTCSS)

Ställ in subton, (på ICOM med FM-T) och välj 146,2 Hz

Repeatern startar genom att trycka bärvåg med subton. Svarar med Morse ID och di di ditt. (brejk lucka)

Telegrafi ID var 10 minut i QSO.

Skillnaden med det nya programmet är att repeaterns bärvåg går igång direkt, dvs du behöver inte släppa knappen och lyssna på ID, utan kan börja tala direkt. Smart för den som inte ”orkar” vänta på tal ID etc för att göra ett snabbt anrop. Detta är även för att EchoLink systemet skall funka. (Internet uppkoppling) Vidare är det Morse ID för att vara mer internationell.

Om repeatern svarar med ”Link is on” betyder det att UHF länken är på. Länken stängs av och på med DTMF 1 2 3. (lång första ton)

Repeatern sänder subton (CTCSS)

Repeatern sänder subton vid de tillfällen den blir modulerad, dvs när den mottager en station på egen eller länkmottagare. Om du så ställer din mottagare i FM-TSQL och väljer 146,2 Hz så hör du bara modulationen från repeatern. Den sända subtonen kan med större högtalare höras som ett svagt brum Rep. Sänder alltid subton, dvs även när den startats med 1750Hz eller DTMF. Subton kallas även CTCSS, pilotton eller subaudible tone.

Alla tonsystem är alltid aktiva

Du kan öppna med CTCSS fortsätta med DTMF, öppna med 1750Hz och fortsätta med DTMF etc.

Sambandsmode

Systemoperatören kan ställa in rep, i sambandsmode, då blir den endera med konstant bärvåg, tills den stängs av, eller så körs den i VOX mode, dvs bärvågstyrd med kort hålltid.

I VOX mode, (sambandsmode) blir det som att prata utan repeater, man kan köra ett helt samband utan att sitta och starta rep hela tiden. Metoden med konstant bärvåg finns oxo men är knappast någon större finess, men kan testas. Det kan vara bra om man har folk ute i busken som behöver justera antenner för att höra bäst.

UHF Länken

Går i SIMPLEX på 433,425 MHz FM.

Den kan användas som in eller utfrekvens tillsammans med ordinarie RX och TX.

Länken är bärvågstyrd, om man sänder bärvåg på 433,425 MHz kommer repeatern att starta, den ger då Morse ID och di di ditt. Är länken ”på” kommer den att sända det som sägs på VHF delen. Beroende på om någon annan repeater får en egen länk kan man länka ihop den med en annan rep, exvis Hagfors.

En crossbandstation placerad strategiskt kan länka som mellanstation om man så vill.

UHF länkstationen sätts på, och stängs av med ett DTMF ord. 1 2 3  (lång första ton) Detta  DTMF ord är tillgängligt för alla. Länken är normalt på.

Länk på huvudkanalen, VHF.

Genom CTCSS på repeaterns VHF sändare kan man göra en del roliga saker.

Genom att sätta upp en crossbandare exvis i Grums, Kristinehamn, Bäckhammar , Torsby eller Säffle och låta den gå ut i simplex på UHF kan man köra Sunne via den.

På så sätt får man en lokal ”kopia” av Sunne på den orten.

Man nyttjar då CTCSS på crossbandstationens VHF sida.

Systemoperatören kan kalla ut statistik

Genom sin hemliga DTMF kod kan ha få ut statistik, temp, spänning etc.

Han kan även nödstoppa repeatern. Den kan då bara startas  av sysop.

Han kan få ut en test ton för inställning av nivåer exvis vid inställning av länkar.

Han kan även slå på resp av BEACON funktionen.

Statistiken består av spänning nätagg o batteri, (batteri finns ej) temperatur inne i repeatern, antal timmar i TX, och antal starter.

Han kan nollställa statistiken. Görs lämpligen efter uppsättningen.

Alla hör statistiken om sysop grejar med detta.

Systemoperatören kan stänga av rep.

Genom en hemlig DTMF kod kan han stänga av repeatern totalt. För att senare sätta på den vid lämpligt tillfälle. Detta kan användas vid tillfällen med mycket störningar, missbruk etc.

Larm, och reläutgångar

Repeater logiken kan ta hand om larm, just nu finns inget larm kopplat.

Övertemperatur larm finns och med tal får vi reda på detta. Dock finns fläkt i repeatern som håller någorlunda vettig temp även om vi har lång QSO.
Repeaterlogiken kan även manövrera två utgångar, som styrs av DTMF ord. exvis relän för att byta antenn, byta till QRP etc.
Historik

Repeatern inköptes från USA i mitten av 70talet.

Den var av fabrikatet VHF Engineering. Den levererades i byggsats.

SM4FT, SM4KEL, SM4HXL, SM4DDY, SM4AYD (hoppas jag ej glömt nån) byggde och fick lov att komplettera med logiken. Den berömda plongen etc.

Finansieringen gjordes genom att man lade 200:- till kassan. Det gjordes av minst 20 amatörer i Värmland. Ganska mycket pengar på den tiden.

För ”hjärnbytet” denna gång gjordes på samma vis, men med betydligt mindre insats.

Repeatern har fungerat mycket bra alla dessa år.

Omprogrammering från SK4RJJ i slutet av 90 talet, till SK4AV/R.

Då och då har filtren justerats.

Även en smärre frekvensjustering har varit nödvändig, TX kristallen driver med åren.

Den är trimmad vid logikbytet, dvs 08-05-15.

Efter hand har repeatern fått en bättre antenn.

Någon gång i början på 90 talet fick den en PRE amp, det gör att mottagaren är mycket känslig. Pre ampen gjordes av SM4CYY, Göran.

Under 2006 har repeatern fått en ny mottagare, en ICOM  IC-F100S, tillsammans med den Preamp som nämnts är känsligheten mycket god.

Sammanfattning av de vanligaste kommandona

1750Hz startar repeatern som vanligt

DTMF * 4 startar repeatern med DTMF

DTMF # 4 stoppar repeatern med DTMF.

DTMF 1 2 3 startar resp. stoppar UHF länken.

CTCSS 146,2 Hz startar repeatern med subton.

Ordförklaringar

CTCSS = Contioulsy Tone Code Squelch,  Subton, Piloton.

DTMF = Dual Tone Multi Funktion, samma som på en tonvalstelefon

VHF = 30 – 300MHz och betyder i detta fall två meters delen av repeatern

UHF = 300 – 3000MHz, betyder i detta fall 437.500MHz länken.

Duplex  = när vi kör skilda TX o RX frekvenser samtidigt dvs repeatern gör det.

Semi Duplex = när vi kör skilda TX o RX frekvenser men bara en åt gången, så kör vi repeatern från våra stationer.

Länk = När vi kör via mer än en radiostation.

Nackdelar

Klart att inget har bara fördelar.

Det man kan finna vara en liten nackdel är om man nyttjar CTCSS i alla riktningar, exvis med en Crossbandslänk är en viss seghet, man kan inte tala direkt och snabbt utan måste trycka in och tänka en sekund, innan man börjar tala. Det är typiskt med CTCSS system, men finesserna och möjligheterna överväger.

För övrigt ser jag inga nackdelar, ingen blir utestängd även om han inte har DTMF och CTCSS. Det går att vissla igång repeatern i värsta fall. 
Kompressorn

Repeatern är numera försedd med en kompressor, den är avsedd at hålla deviationen ut från repeaterns sändare konstant, oavsett om någon modulerar svagt på signalen till repeaterns mottagare. Radioamatörer har för vana att prata lite olika högt, olika långt från sin mikrofon, samt har olika sändare med olika deviation. Nu kan man i vissa fall variera talavståndet till sin mikrofon med 3 till 30 cm och ändå har full modulation ut från repeatern. Detta gör att man ofta kan höra hur ljudet dras upp i talpauser, och särskilt om insignalen är lite svag och har brus, så hör man hur bruset stiger när man slarvar med moduleringen. Alternativet är att man får dra upp volymen i bilen där det finns mer brus. För insignal med deviation +- 0,3 kHz till +-5 kHz ger repeatern +-2,5 kHz deviation ut. Så även de mest tystlåtna kommer ut ur Sunne repeatern med full deviation, men med brus kanske.. Observera dock att en fullt utstyrd sändare får en viss ”speechprocessing” som kan öka läsbarheten. Denna talprocessing kan inte ersättas av kompressorn. Den reagerar på toppnivåerna i talet.
Länken till Filipstad

Är nu i drift, i Filipstad finns en rigg som går i Crossbandmode. Den lyssnar på 433,4250 och 145,2000 MHz alternerande. Sänder någon på 145,2000 återutsänd detta på 433,4250 MHz och tvärs om. Om Sunne repeatern sänder sin UHF länk på 433,4250 MHz kommer då detta att gå ut på 145,2000 MHz. När så någon sänder på 145,2000 MHz inom Filipstad crossbandarens räckvidd kommer detta ut på 433,4250 MHz och når Sunne för vidare befordran ut på 145,7750 MHz. Den som kör Sunne på UHF länken kommer således inte att höras i Filipstad, men den motstation som sänder på 145,1750 MHz gör detta. Detta är ett av de experiment vi kan göra med Sunne repeaterns logik, och som går att stänga av med DTMF 1,2,3. Ägare till Filipstads Crossbandare är Åke SM4ARJ i Nordmark. Länksträckan är föremål för ganska stora variationer i signalstyrka pga av vågutbredning med fading.
